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Thema 1l

Bemessung Wohnbebauung Burgerhof mit Tiefgarage

Abbildung 1: Burgerhof

Die vorliegende Bachelorarbeit behandelt die bereits erbaute Wohnanlage “Burgerhof
Offenburg. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung verschiedener tech-
nisch ausfiihrbarer Griindungsmoglichkeiten. Wobei hier die Variante Flachgriindung na-
her betrachtet und mit der ausgefiihrten Bohrpfahlvariante von technischer, wie auch
wirtschaftlicher Seite verglichen wird. Aufserdem wird die Gebdudeaussteifung berechnet.

Andreas Ginter



1 Einfihrung

1.1 Beschreibung des Objekts

Die 2011 fertig gestellte Wohnanlage mit drei mehrgeschossigen Gebéuden (4 Vollgeschos-
se und 2 Dachgeschosse) liegt in der Stadtmitte von Offenburg.

Die drei Wohngebéude stehen auf einer gemeinsamen Tiefgarage. Der in [12, Geotechni-
sches Gutachten| benannte Ausschlussgrund fiir eine Flachgriindung ist, dass im nordlichen
Teil des Gebaudes eine alte Gewolbe-Kelleranlage der ehemaligen Brauerei Kopf als Be-
stand vorhanden war. Der Gewolbescheitel des bestehenden Kellers war etwa einen Meter
unterhalb des jetzigen Griindungsniveaus der Tiefgarage. Da die zundchst angestrebte Er-
haltung der Kelleranlagen als zu unwirtschaftlich erkannt wurde, entschied man sich, die
Gewolbekeller zu verfiillen. Die Bohrpfahlgriindung bis auf den in etwa 22 m unter GOK
anstehenden ,Rhein-Kies* wurde vorallem gew#hlt, um homogene Griindungsverhéltnisse
zu schaffen. Diese Variante wurde damals auch als die wirtschaftlichste angesehen.

Verankerter Verbau (zweigeschossig) Verbau eingeschossig
ggf. 2 Ankerlagen +161.80 ohne Anker
- -

L d=30cm d=40+80cm Flachgriindung

- d=50+100cm
s=7?

%p@(\ m /\ /\
B ~| 2 d=40+80cm _________ Flact i

v 7 4=50+100cm
+153.70 ? Setzung s~ 4+5cm !

80

5.20

I

¢

S

z

E
Pdhl 1.2, 2.2 s~2+3em
I'Pani 1.1 s~2+3cm

|
hg

7.00

Pfahl 1.3,2.3 s<1cm

[ $e. .« Isenmann
" Scherer
- - Partnorschaft ®
Ki
Wohnbebauung Burgerhof Areal
Maglichkeiten zur Griindung

Abbildung 1.1: Schnitt Griindungssituation



304 7.2. Fazit

7.2 Fazit

Die Arbeit zeigt, dass die Variante Flachgriindung technisch moglich ist. Die Kosten fiir
die Flachgriindung sind aber, vorallem durch den verdichteten Bodenaufbau im Gewdlbe-
keller hoher als die der Pfahlgriindung.

Technisch gesehen ist die Bohrpfahlvariante der Flachgriindung insofern iiberlegen, dass
in jedem Fall homogene Verhéltnisse vorliegen und vorallem die technisch Anspruchsvolle
lageweise Verdichtung von etwa 5m Machtigkeit entfallt.

Aus wirtschaftlicher Sicht wére, da die Pfahle relativ lang sind, eine Mischung der bei-
den Griindungsvarianten in Erwdgung zu ziehen. Dabei ware im siidlichen Baufeld, das
heift unter Haus 3 die Flachgriindung vorzuziehen wéhrend die Pfahlvariante im nord-
lichen Bereich der alten Gewdlbekelleranlagen ihre Vorteile ausspielen konnte. Es kidme
dann zum Beispiel auch in Frage die Hauser 2 und 3 zu vertauschen, sodass die Pfahl-
griindung tatsdchlich nur direkt im Bereich der Gewdlbekeller zur Ausfithrung kdme. Da
bei dieser Mischvariante naturgemaéfs unterschiedliche Setzungen zu erwarten sind, ist eine
Trennung der Bodenplatte sowie der Decke iiber UG dann in jedem Fall vorzusehen. Es
ware dann sinnvoll das Haus 2 mit seinen Abmessungen im siidlichen Baufeld, auf eine
flach gegriindete Bodenplatte zu stellen und die Hauser 1 und 3 im nérdlichen Baufeld
tief zu griinden. Die Fuge zwischen den beiden Bodenplatten bzw. Decken Teilen kénnte
dann aber erst nachdem die Setzungen der Flachgriindung abgeklungen sind geschlossen
werden.
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